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T   	 +41 44 888 50 05 
M   	 info@evodrop.com 
W   	 www.evodrop.com

Evodrop AG 
Hardgutstrasse 16 
8048 Zürich

GASTRO 
ANGEBOT
Ab 5‘750 CHF  
(Wasserhahn nach Wahl)

Ultra-Nanofiltration
Es werden alle Fremd- und Schadstoffe 
aus dem Wasser eliminiert Aufbereitung

Servieren Sie das Wasser still, gekühlt oder 
flexibel mit Sprudel angereichert.

Veredlung
Weiches und sauerstoffreiches Wasser 

mit höchster Zellverfügbarkeit dank 
wissenschaftlich fundierten Prozessen.
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EVOgastro

+ 2‘000 CHF
2.7 Liter/min

+ 1‘000 CHF
1.7 Liter/min

Im Preis inkl.
1 Liter/min

Evodrop 
Vorfilter

Nachhaltiger Vorfilter zur Geschmacks-neutralisierung und zum Schutz der Evodrop-
Membran. Siehe EVOprime.

Evodrop 
Membran

2-4 x 200 GPD Evodrop-Membranen mit einer Lebensdauer von 10‘000-18‘000 Liter,  
je nach Modell-Auswahl

Elektronische  
Kontroll-
einheiten

Anti-Leck-Sensor mit Blockfunktionen für eintretendes Wasser. Akustisches Signal, 
sobald Filter erschöpft sind. Automatische Spülung der Membran alle vier Stunden. 
Alle Kontrolleinheiten können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Verbinder
Alle Schläuche entsprechen dem DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF und WRAS und 
somit auch der DIN 2001. Sie sind lebensmittelecht und geben weder Mikroplastik noch 
Östrogene ab.

Zertifizierung CE-Zertifikat für Qualitätssicherheit, ISO 9001:2008 und RoHS 2008/46/CE zertifiziert.

Der EVOgastro filtert auf rein physikalischer Basis, Mikroplastik, Hormone, 
Pestizide, Medikamentenrückstände, Nitrate, Bakterien und Viren aus Ihrem 
Trinkwasser. Er ist der weltweit einzige Filter, der nachweislich alle Fremd- und 
Schadstoffe aus dem Trinkwasser eliminiert.

	+ Deutliche Geschmacksverbesserung des Wasser

	+ Nachweisliche Filterung aller Fremd- und Schadstoffe

	+ Ein regulierbarer Spülprozess verhindert Verkeimungen

	+ Lange Haltbarkeit dank hochwertigen Materialien  
und Technologien

	+ Einfache Montage und Filterwechsel

	+ Kostengünstige Wartung
Patentierte Ultra-Nano-Membran

GASTRO

B 200 mm  
H 490 mm  
T 425 mm

PLUS

B 110 mm  
H 465 mm  
T 420 mm

BASIC

B 110 mm  
H 410 mm  
T 390 mm
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IE Mit dem EVOgastro setzen wir auf Nanofiltration, welche kostengünstiger und umweltschonender als 

vergleichbare Filtersysteme ist. Dank winziger elektronenmikroskopischer Durchlassstellen von nur 0.9 
Nanometer können Stoffe im Molekularbereich ausgefiltert werden.

Die speziell entwickelte Evodrop-Membran hat – im Vergleich zu herkömmlichen Konkurrenzprodukten 
– eine 3-mal höhere Lebensdauer und spart bis zu 50% Energie und Wasser. Für 1 Liter Trinkwasser 
produziert der Evodrop Filter nur 1 Liter Abwasser (1:1-Verhältnis), Konkurrenzprodukte hingegen 
produzieren für 1 Liter Trinkwasser bis zu 4 Liter Abwasser (1:4-Verhältnis). 

Zudem ist die Evodrop-Membran hygienischer, da das Filtersystem die Membran regelmässig spült und 
sich somit keine Bakterien ablagern und vermehren können. Und schliesslich garantiert der Aufbau der 
Evodrop-Membran eine konstante Filterleistung, weil diese aufgrund der grösseren Angriffsfläche nicht 
verschmutzt und verstopft, wie dies beispielsweise bei Umkehrosmose-Anlagen vorkommen kann.

Effektive Filtration
Unsere Nano-Membran ist kostengünstiger und umweltschonender als vergleichbare 
Filter-Methoden. Dank winziger elektronenmikroskopischer Durchlassstellen von nur 
0.9 Nanometer können Stoffe im molekularen Bereich ausgefiltert werden und die 
Membranen haben im Vergleich zu herkömmlichen Produkten eine bis zu dreifach 
höhere Lebensdauer und sparen bis zu 50% Energie und Wasser ein.
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Grösse in μm
(Mikrometer)

Menschliches Haar

Sedimente

Bakterien

Viren

Nitrate, Nitrit,
Sulfate, Fluorid

EVODROP Filtration

Mikroplastik, Pestizide
Hormone & Schwermetalle
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Sprudel-Wasser

Diese Option sorgt für  
einen prickelnden Genuss. 
Sie können das Wasser mit 
Kohlensäure versetzen und für 
eine spritzige Erfrischung sorgen.

Jährliches Mietabo der 
CO2-Flaschen über Pangas. Die 
Ersatzflaschen sind kostenfrei.

Trinken Sie Ihr Wasser am liebsten still, gekühlt oder 
sprudelnd? Mit dem EVOspark+ haben Sie immer die 
Wahl. Frisches Wasser, perfekt auf Ihren Geschmack 
abgestimmt, einfach direkt aus der Armatur. 

	+ Spritziges anstatt lau- 
prickelndes Wasser

	+ 7-stufige Kühlung

	+ Geringer Stromverbrauch 

	+ Beinahe geräuschlos

	+ Kompakt verbaut

	+ Hygienisches Gehäuse aus 
reinem Edelstahl

	+ Lange Lebensdauer

	+ Sehr wartungsarm

	+ Kompatibel mit unserem 
Vorfilter EVOprime

Gewicht 19 kg

Masse B 160mm x T 400mm x H 395 mm

Durchfluss 150 l/h (2,5 l/min)

Motor 180W - 220V - 50Hz

Pumpe
Effiziente und NSF-zertifizierte, wassergekühlte 
Drehschieberpumpe für Hochdruck aus 
Messing mit langer Lebensdauer.

Evodrop 
Vorfilter

Adaptiv wählbar. Siehe EVOprime.

Kühlung
7 individuell anpassbare Kühlstufen mittels 
kühlender Trockenbank im System.

Karbonisator 
(Sprudeltank)

Das Füllvolumen des Tanks beträgt 3 Liter.

Elektronische  
Kontrolleinheiten

Anti-Leck-Sensor mit Blockfunktionen für 
eintretendes Wasser. Akustisches Signal, sobald 
Filter erschöpft sind. Alle Kontrolleinheiten 
können auf Kundenwunsch angepasst werden.

Verbinder

Eingang 3/8 Zoll und Ausgang 1/4 Zoll; die 
Schläuche liegen den Freigaben nach 
DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF und WRAS 
vor und entsprechen somit den Vorgaben 
nach DIN 2001. Sie sind lebensmittelecht, was 
bedeutet, sie geben weder Mikroplastik noch 
Östrogene ab.

Zertifizierung
CE-Zertifikat für Qualitätssicherheit, ISO 
9001:2008 und RoHS 2008/46/CE zertifiziert.

EVOspark+

still kühl sprudel



w
e

 a
re

 w
a

te
r

w
e

 a
re

 w
a

te
rHöchste Bioverfügbarkeit durch patentiertes Verfahren.

Der EVOcharge basiert auf unserem patentierten 
Rotationsverfahren und sorgt für weiches, 
sauerstoffreiches und zellverfügbares Wasser.

	+ Samtig weicher und bekömmlicher Geschmack

	+ Nachweislich doppelt so schnelle Hydration

	+ 20 Jahre Garantie dank langanhaltendem Funktionsprinzip

	+ Verstärktes Immunsystem – wissenschaftlich bestätigt

	+ Entfaltet Aromen in Kaffee und Tee

Gesamtlänge 110 mm

Durchmesser 35 mm

Anschlüsse Eingang und Ausgang 1/4 Zoll

Installation Trinkwasser-Installation nach DIN 1988

Material

Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401 und 1.4521 gemäss 
DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW- Arbeitsblatt 
GW 541.  Hergestellt aus 100% korrosions- und 
erosionsbeständigen Materialen nach ISO-Norm.

EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE
Der EVOcharge rotiert das Wasser mit 2’000 Umdrehungen pro 
Minute und sorgt somit für höchsten Trinkgenuss. Durch diese 
Rotationskraft entsteht ein Zusammenschluss gleichgerichteter 
schwingender Wassermoleküle, was man Kohärenz Domäne nennt.

Folglich werden die Wassercluster verkleinert und dadurch die 
innere Oberfläche des Wassers vergrössert. Das Wasser gewinnt 
an Lösungsfähigkeit und natürlicher Vitalität. Die Zellen unseres 
Körpers nehmen das veredelte Wasser direkt auf. So garantiert der 
EVOcharge schnellste Hydration.

Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Geschmacksverbesserung des  
Wassers nach der Veredelung. Mit dem EVOcharge schmeckt das 
Wasser leichter und bekömmlicher.

EVOcharge



w
e

 a
re

 w
a

te
r

w
e

 a
re

 w
a

te
r

Der Wirkeffekt
Ein Körper besteht zu ca. 70% aus Wasser. Davon 
befinden sich 60% in den Zellen (intrazellulär) und 
40% ausserhalb der Zellen (extrazellulär). Das 
intrazelluläre Wasser ist wesentlich wichtiger 
für den Menschen, da es unter anderem für 
den Stoffwechsel und die Energiegewinnung 
verantwortlich ist. Zudem sorgt der Verlust von 
intrazellulärem Wasser für Falten und beschleunigt 
den Alterungsprozess. 

Durch das innovative Rotationsverfahren im 
EVOcharge nimmt das Wasser eine kohärente 
Struktur an und versorgt die Zellen mit dem schneller 
und effektiver mit dem benötigten Wasser.

Mithilfe des LifeVisionLab in Zürich (Dr. Zina  
Palic), der Water Research Foundation  
(Dr. Everine van de Kraats), des Institut Dartsch 
Scientific GmbH (Prof. Dr. Peter Dartsch) und  
des Scientific Research Center of Medical 
Biophysics (Prof. Dr. Ignat Ignatov) konnten wir 
unter anderem folgende Nachweise erbringen.

H3O2
Molekülverbund 

nach dem EVOcharge

3 2
Molekülverbund 

nach dem EVOcharge

Wassersto� 
Hydrogenium (H)

Sauersto� 
Oxygenium (O)

Wassersto� (H) 1/2 x 6 = 3

Sauersto� (O) 1/3 x 6 = 2

Wassersto�  3 x (+1) = +3
Sauersto� 2 x (-2) = -4
 ------------
Gesamtladung -1

	+ Stabile kohärente Struktur (H3O2)
	+ Schnellere Hydration der Zellen 
	+ Verstärkt Stoffwechsel-Funktionen um 50%
	+ Entzündungshemmende Wirkung
	+ Verbesserung der Zellregeneration
	+ Minderung der Zelldegeneration
	+ Elektronenüberschuss im Wasser

Sauerstoffgehalt ohne den EVOcharge Sauerstoffgehalt mit dem EVOcharge

       Höhere Lösungs- und Leitfähigkeit         Verbesserte Bioverfügbarkeit          Erhöhte Aufnahmefähigkeit

Kristallografie ohne den EVOcharge Kristallografie mit dem EVOcharge

200x Zoom200x Zoom

Die Testergebnisse zeigen wie an den Bildern erkennbar einen deutliche 
Qualitätssteigerung des Wassers nach der Aufbereitung mit dem EVOcharge.
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rWasserstoff ist das stärkste selektive Antioxidant  

und verfügt über einzigartige Fähigkeiten. 

Mit dem EVObooster sorgen Sie für vitales Leben 
im Alltag und Spitzenleistungen im Sport.

	+ Vermindert die Übersäuerung des Körpers
	+ H2 ist nachweislich das stärkste selektive Antioxidant
	+ Wirkt gesundheitsfördernd bei über 170 Krankheiten
	+ Schnellere Erholung und erhöhte Konzentration

EVObooster

Grösse B 130mm x H 425mm x T 310mm

H2-Konzentration (DH) 900 ~ 1200 ppb

ORP-Wert -450 ~ -580 mV

Maximale Wasserversorgung 2 Liter pro Minute

Erwartete Lebensdauer Ca. 40‘000 Liter

Strom Eingang 110~220V / 50~60Hz 

Anschluss Eingang und Ausgang 6 mm

O2

H2

Eintretendes Wasser

Reines Wasser tritt in den  
EVObooster ein und 1% des 
eintretenden Wassers wird 
elektrophysikalisch verarbeitet, 
wobei 99% «unbehandelt» durch 
den EVObooster fliessen.

Elektrolyse

Die Proton Exchange Membrane 
trennt das Sauerstoffatom von 
den Wasserstoffatomen mittels 
Elektrolyse. Der Sauerstoff wird 
dabei nicht in das fliessende 
Wasser abgegeben.

Wasser mit reinem Wasserstoff

Der entstehende molekulare 
Wasserstoff wird in das fliessende 
Wasser abgegeben und somit 
entsteht ideales Trinkwasser 
mit einem hohen Anteil an 
molekularem Wasserstoff.

OPTIONAL

+3‘300 CHF
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Masse H 430 mm x B 170 mm x T 170 mm

Funktion 3 in 1 (gekühlt, sprudel und still)

Material
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401 und 
1.4521 gemäss DIN EN 10088, DIN EN 
10312, DVGW- Arbeitsblatt GW 541.

3 in 1 Zapfhahn
Damit Sie das Wasser problemlos und einfach 
ausgeben können, bieten wir einen schönen 3 in 1 
Wasserhahn mit Zapffunktion an.

WASSERHAHN

still kühl sprudel

Masse H 430 mm x B 170 mm x T 170 mm

Funktion 3 in 1 (gekühlt, sprudel und still)

Material
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401 und 1.4521 
gemäss DIN EN 10088, DIN EN 10312, 
DVGW- Arbeitsblatt GW 541.

Elektrischer 3 in 1 Hahn
Damit Sie das Wasser problemlos und einfach 
ausgeben können, bieten wir einen schönen 3 in 1 
Wasserhahn mit elektrischer Knopffunktion an.

still kühl sprudel
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Kommen Sie vorbei und  
begutachten Sie alle unsere  
Technologien im Einsatz.

Überzeugen Sie sich selbst.

Werden auch Sie ein zufriedener Kunde

Vereinbaren Sie jetzt Ihren unverbindlichen  
Beratungstermin und lassen Sie sich telefonisch  
oder persönlich vor Ort begeistern.

Evodrop AG | Hardgutstrasse 16 | CH-8048 Zürich

info@evodrop.com | www.evodrop.com

+41 44 888 50 05

Tramhaltestelle 
Letzigrund

Einkaufszentrum
Letzipark

H+Hotel

Badenerstr.
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Baslerstr.

Letzigrund 
Stadion


